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Vastuuvapauslauseke: Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteita, tuotetietoja ja asiakirjassa 
annettuja ohjeita ilman erillistä ilmoitusta. Painettujen kappaleiden sisältöä ei valvota.
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Itulan paneelilavojen nostaminen
HUOM! Vastaanottajan vastuulla on huolehtia lähetyksen purkamisesta sekä purkuvälineiden kunnosta. Noudata aina 
valmistajan ohjeita purkaessasi lähetystä ja käsitellessäsi kattosäteilijöitä. Mikäli riittävää henkilöstöä ja laitteita ohjeiden 
mukaiseen lähetyksen purkamiseen ei ole saatavilla, sovi lähetyksen purkamisesta etukäteen Itulan yhteyshenkilösi 
kanssa. Itula ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

Toimituksen tarkastaminen
Materiaaleja vastaanotettaessa tarkastetaan aina ensin lähetyksen kunto ulkoisten vaurioiden varalta sekä saapuneiden 
kollien/tavaroiden määrä. Lisäksi tarkastetaan, että toimitus vastaa lähetysluetteloa. Allekirjoita rahtikirja vasta 
tarkastuksen jälkeen. Lähetyksessä tai pakkauksessa havaitut vauriot merkitään rahtikirjan Varaumat-kenttään ja 
vauriosta otetaan valokuva. Mikäli toimituksessa on virhe, siitä tulee informoida välittömästi Itulan yhteyshenkilöä ja 
toimittaa hänelle valokuva sekä kirjallinen selvitys virheen laadusta. Paneelien ja puupakkausten kuljetuskestävyys on 
testattu Lansmont 6000-15 -tärypöydän aikaansaamalla tärytyksellä 5–40 Hz:n taajuussykleissä kahden tunnin ajan, 
mikä vastaa 2400 kilometrin kuorma-autokuljetusta.

HUOM! Mikäli vauriota ei ole merkitty Varaumat-kenttään, reklamaatio saatetaan hylätä.

1.

3.

Itulan kattosäteilijät toimitetaan puisissa 
kuljetuslaatikoissa. Laatikot puretaan aina 
nostamalla. Älä työnnä tai vedä laatikoita. Laatikoiden 
päälle ei saa sijoittaa nostettaessa muuta kuormaa. 
Älä irrota pakkauksen merkintöjä, joissa ilmoitetaan 
pakkauksen sisältämät tuotteet.

Kattosäteilijät voidaan purkaa kuorma-autosta 
trukilla. Vahinkojen välttämiseksi kuljetuslaatikoita 
on siirrettävä aina yksi kerrallaan. Kuljetuslaatikkoa 
nostetaan trukilla laatikon keskeltä. Trukin 
nostopiikkien on oltava pidemmät kuin laatikon syvyys. 
Varmista, että kuljetuslaatikko on tasapainossa!

Mikäli kattosäteilijät puretaan kuorma-autosta 
nosturilla, on nostettaessa käytettävä nosto-
ortta. Nostoliinat kiinnitetään tukipuiden kohdalta 
kuljetuslaatikon ympärille. Vahinkojen välttämiseksi 
kuljetuslaatikoita on nostettava aina yksi kerrallaan.

Maksimissaan kaksi kuljetuslaatikkoa voidaan pinota 
päällekkäin. Tällöin ylempi laatikko on kohdistettava 
täysin samaan linjaan alemman laatikon kanssa. 
Laatikot sijoitetaan tasaiselle alustalle.

2.

4.

Huom! Nosta tästä
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2.

Avaa pakkausruuvit ja poista pakkauksen kansi.

Asettele paneelit siten, että paneelirivi ei pääse 
kaatumaan, kun nostat paneeleita laatikosta. Paneelit 
pitäisi aina asetella siten, että samanlaiset pinnat ovat 
vastakkain.

Nosta paneelit pois laatikosta järjestyksessä 
reunimmaisesta aloittaen. Asennuspaikka ja 
tuotekoodi ilmoitetaan paneelin reunassa olevassa 
tunnistetarrassa.

1.

3.

Pakkausten purkaminen 
Pura pakkaukset vasta juuri ennen asentamista. Näin 
vältytään turhalta paneelien siirtelyltä ja irrallaan 
varastoinnilta työmaalla. Pura paneelit pakkauksesta 
ohessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Paneelien käsittely    

Paneelien säilytys ja siirrot työmaalla 

Vastaanottajan vastuulla on suojata tuotteet työmaalla sään vaikutuksilta ja ilkivallalta. Mikäli paneeleita ei tarvita 
välittömästi työmaalla, ne tulee säilyttää kuljetuslaatikossaan kuivassa paikassa säältä suojattuna. Paneelien siirroissa 
tulee varoa, ettei paneelin pinta naarmuunnu. Paneelin säteilypinta on hyvä suojata esimerkiksi aaltopahvilla tai 
solumuovilla. Kuljetuslaatikosta poiston jälkeen paneeleita tulee siirtää aina sivuttain.

https://www.itula.fi/
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HUOM! Älä kierrä paneeleita käsittelyn aikana!
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Yleisiä ohjeita asennukseen
Käytä asennuksessa vain rakennustyöhön tarkoitettuja apuvälineitä. Tutustu ennen asentamista paneeleita koskeviin 
LVI-suunnitelmiin sekä paneelien suunniteltuun sijaintiin kohteessa. 

Kannakointi
Vaijerit
Jos paneelit asennetaan vapaasti roikkuvina tai integroidaan osaksi alakattorakenteita, käytä vaijerikannakkeita. 
Esimerkkejä kannakoinnista on jäljempänä tässä asiakirjassa. 

Kierretangot
Paneelien asentamiseen voidaan käyttää myös kierretankoja (eivät kuulu toimitukseen).

Patentoidut pintakannakkeet
Paneelit on helppo asentaa suoraan kattorakenteisiin käyttämällä patentoitua pintakannakettamme. Kannakointi täytyy 
tehdä kohtisuoraan, ja kannakkeiden täytyy olla linjassa keskenään, jotta lämpöpiteneminen olisi mahdollista ja asennus 
pysyisi suunnitellun näköisenä.

HUOM! Vedensyötön sijainti paneeliin nähden voi vaikuttaa ItuGraf-paneelityypin valintaan. Katso asennusten 
tyyppipiirustukset sivuilla  10–25 ja tuotetyyppien koodit sivulla  26. ItuCalc-mitoitusohjelma auttaa valitsemaan 
kohteeseen täydellisesti sopivan tuotteen.

Asennusohjeet

https://www.itula.fi/
https://www.itula.fi/
https://www.itula.fi/itucalc
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Kannakointiohjeet
Käytä tuotetta ainoastaan sen pakkauksessa ilmoitetulla turvallisella toiminta-alueella. Vaijerikannakkeita saa käyttää 
vain staattisella kuormituksella. Varmista, että asennettavissa vaijereissa ei ole öljyä tai maalia eikä silmämääräisesti 
erottuvia vikoja. Älä koskaan yhdistä vaijereita toisiinsa. Vaijerin asennuskulma vaikuttaa kantavuuteen. Vakiovaijereiden 
suurin tuettu paino 0 asteen asennuskulmassa on 15 kg. 

Suurin sallittu käyttökuorma (kg)
0° 15° 30° 45° 60°

HF Express No. 1 15 14 13 11 8
HF Express No. 2 45 43 39 32 23

1 2 3
Työnnä vaijeri keskellä olevaan 
reikään.

Liu’uta lukituslaitetta vaijeria pit-
kin niin, että vaijeri kiertyy pystyy 
kiertymään ripustuksen ympäri.

Työnnä sitten vaijerin pää 
vastakkaisesta suunnasta keskellä 
olevaan reikään niin, että vaijeri jää 
lenkille.

Huom! Säädä vaijeri sopivan mittaiseksi ennen kannakointia, jotta asentaminen onnistuisi helpommin

A B
Vapauta lukituslaitteen kuormitus ja paina vapautus-
painiketta vaijerin kulkusuuntaan.

Pidä painike painettuna ja säädä vaijeria.

Kun asento on sopiva, lukitse vaijeri uudelleen va-
pauttamalla painike.

Älä koskaan säädä lukituslaitetta, kun vaijeri on 
kuormitettuna.

Kannakointi vaijerien avulla

https://www.itula.fi/
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Kun vaijerit ovat paikoillaan kiinnityskohdissa, paneeli voidaan nostaa kattoon. 
Nosta paneeli lähelle asennuskorkeutta levynostimen avulla. Muista pehmustaa 
nostimen runko etukäteen. Paneelit pitäisi aina tasata vesivaa'an tai vastaavan 
avulla. Paneelien tasauksella ja vaijereiden kiristämisellä varmistetaan, että 
vaijereihin kohdistuu tasainen kuorma.

Paneelien tasaaminen

https://www.itula.fi/
https://www.itula.fi/


9

ItuGraf® Käsittely- ja asennusohjeet 1.0

Itula Oy - Lämpöä laadukkaasti www.itula.fi

Kiinnittäminen vaijerien avulla

ItuGraf-paneelien kiinnityspisteet
Seuraavissa kuvissa ja taulukoissa kuvataan kiinnityspisteiden määrät ja paikat paneeleille, joiden leveys on 595 mm, 
895 mm ja 1190 mm. Kiinnitystangossa on reiät vaijereille, joiden avulla paneelit kiinnitetään alakattoon.

Paneelin leveys: 595 mm

Paneelin leveys: 895 mm

600
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600
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Paneelin leveys: 1190 mm
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 h
 

1

2

*Quantity of wires depends on the accepted
vertical deflection on site.

Ripustusvaijerien määrä
P/L 595 895 1190
590 4 4 4

1190 4 4 4
1790 4 6 6
2390 4/6* 6 6
2990 6 6 6
3590 8 8 8

k

1 ItuGraf-ripustusvaijeri (15 kg)

2 Joustava liitäntäletku DN10 x 1/2” M
*Vaijerien määrä riippuu kohteessa sallitusta 
pystysuorasta taipumasta/riippumasta.

k

https://www.itula.fi/
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Select the flexible hose length
according to panel opening.

 h
 

1

2

*Quantity of wires depends on the accepted
vertical deflection on site.

Ripustusvaijerien määrä
P/L 595 895 1190
590 4 4 4

1190 4 4 4
1790 4 6 6
2390 4/6* 6 6
2990 6 6 6
3590 8 8 8

k

1 ItuGraf-ripustusvaijeri (15 kg)

2 Joustava liitäntäletku DN10 x 1/2” M
*Vaijerien määrä riippuu kohteessa sallitusta 
pystysuorasta taipumasta/riippumasta.

Letkun pituus valitaan
paneelin avautumiskulman mukaan.

Letkun pituus riippuu vesiliitännän 
sijainnista paneeliin nähden. Letku ei 
saa kiristyä paneelia laskettaessa.

k

https://www.itula.fi/
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 h
 

2

3

Patentoitujen pintakannakkeiden määrä
P/L 595 895 1190
590 2 - -

1190 2 2 2
1790 2 3 3
2390 2 3 3
2990 3 3 3
3590 4 - -

1 Patentoitu pintakannake

2 *Joustava liitäntäletku DN10 x 1/2” M

3 ItuGraf-valulaatikko

4 Betoniin upotetut runkolinjat (eivät kuulu 
toimitukseen)

5 Ruuvit ja aluslevyt (eivät kuulu toimitukseen)

Ripustusvaijerien 
määrä

P/L 595
590 4

1190 4
1790 4
2390 4
2990 6*

k

1 ItuGraf-ripustusvaijeri (15 kg)

2 Joustava liitäntäletku DN10 x 1/2” M

3 Alakatto
*Keskitangolle täytyy lisätä kaksi vaijeria, kun 
pituus on 2990 mm

 4
5 

 20
0 

1

2

3

 
 

55

4

*Flexible hoses need to be insulated
to avoid noise due pressure shocks.

1

k

https://www.itula.fi/
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 500  h
 

2

3

Ripustusvaijerien 
määrä

P/L 595
590 1

1190 2
1790 2
2390 2
2990 3*

k

1 ItuGraf-ripustusvaijeri Y-malli (45 kg)

2 Joustava liitäntäletku DN10 x 1/2” M

3 Alakatto
*Keskitangolle täytyy lisätä yksi Y-kannake, kun 
pituus on 2990 mm

1

k

https://www.itula.fi/
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 h
 

1

4

2

3

*Number of used fixing points depends on
the accepted vertical deflection on site.

 595 

3

2
Turvavaijerien 

määrä
P/L 595
590 1

1190 2
1790 2
2390 2
2990 3*

k

1 ItuGraf-turvavaijeri Y-malli (45 kg)

2 Joustava liitäntäletku DN10 x 1/2” M

3 Alakatto
*Keskitangolle täytyy lisätä yksi Y-kannake, kun 
pituus on 2990 mm

Jos ympäröivä alakattorakenne kannattelee paneelien 
painoa, asennuksessa voidaan käyttää turvavaijereita.

Turvavaijereita voidaan säätää niin, että paneeli on 
laskettavissa alas tarkastamista varten.

Noudata aina turvallista asentamista koskevia 
paikallisia rakennusmääräyksiä.

https://www.itula.fi/
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 500  h

 

2

3

 h
  500 

1

2

3

*Only for 600x600 modules.

*

Ripustusvaijerien 
määrä

P/L 595
590 1

1190 2
1790 2
2390 2
2990 3*

k

1 ItuGraf-ripustusvaijeri Y-malli (45 kg)

2 Joustava liitäntäletku DN10 x 1/2” M

3 Alakatto

Ripustusvaijerien 
määrä

P/L 595
590 1

k 500 mm

1 ItuGraf-ripustusvaijeri Y-malli (45 kg)

2 Joustava liitäntäletku DN10 x 1/2” M

3 Alakatto
*Vain 600x600-moduulien tapauksessa

k

https://www.itula.fi/
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Kannakointi kierretankojen avulla

ItuGraf-paneelien kiinnityspisteet
Seuraavissa kuvissa ja taulukoissa kuvataan kiinnityspisteiden määrät ja paikat paneeleille, joiden leveys on 595 mm, 
895 mm ja 1190 mm. Kiinnitystangossa on reiät kierretangoille, joiden avulla paneelit kiinnitetään alakattoon.

Paneelin leveys: 595 mm

Paneelin leveys: 895 mm

https://www.itula.fi/
https://www.itula.fi/
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Paneelin leveys: 1190 mm

https://www.itula.fi/
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 h
 

1

4

2

3

*Number of used fixing points depends on
the accepted vertical deflection on site.

M8-kierretankojen määrä
P/L 595 895 1190
590 2 2 2

1190 2 2 2
1790 2 2 2
2390 2 3 3
2990 2 3 3
3590 3 4 4

k

1 M8-kierretanko (ei kuulu toimitukseen)

2 M8-lukkomutteri (ei kuulu toimitukseen)

3 M8-siipimutteri (ei kuulu toimitukseen)

4 Joustava liitäntäletku DN10 x 1/2” M

HUOM! Kierretankoja ei ole tarkoitettu paneelien 
asentamiseen alaslaskettuun kattoon.

HUOM! Kiinnityspisteiden määrä riippuu kohteessa 
sallitusta pystysuorasta taipumasta/riippumasta.

Asennuskorkeus vähintään 100–150 mm (siipimutterien kiristäminen on edelleen mahdollista).

k

https://www.itula.fi/
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Kannakointiohjeet
1.	 Mittaa pintakannakkeiden paikat ja kiinnitä ne kattopintaan. Jos paneeli asennetaan seinän tai ikkunan 

viereen, kannakkeen jousellinen puoli asennetaan seinästä/ikkunasta poispäin. Kannakkeen minimietäisyys 
seinästä on 15 mm. Pintakannakkeessa on useita asennusaukkoja, minkä ansiosta asennusta ei tarvitse 
tehdä betoniraudoituksen kohdalle. Estä taipuminen valitsemalla aina asennusaukko mahdollisimman läheltä 
kannakkeen päätä.

2.	 Nosta paneeli kannakkeiden lähelle levynostimen avulla. Nosta paneelin toinen reuna ylös jousipalautteisen osan 
kohdalle. Varmista ensin, että paneelin kytkentäpääty on haluamallasi puolella.

3.	 Työnnä paneelin reunaa hitaasti jousta vasten niin, että jousi painuu pohjaan.

4.	 Nosta paneelin toinen reuna kattopintaa vasten ja vapauta jousikuormitus. Näin paneelin kumpikin reuna jää 
kannakkeen varaan. Huolehdi, ettei paneeli naarmuta kattopintaa asentamisen aikana.

5.	 Asennuksen jälkeen paneelia voidaan siirtää pituussuunnassa niin, että paneelin pääty saadaan haluttuun 
paikkaan.

HUOM! Jos paneeli on suurikokoinen, pyydä tarvittaessa avuksi toinen henkilö. Alakaton täytyy olla kohtisuora, jotta 
suuremmat paneelit (pituus yli 2390 mm) eivät kiertyisi ja taipuisi.

HUOM! Paneelityyppi täytyy valita vesiliitännän sijainnin mukaan. Lisätietoa paneelityypeistä on sivuilla 24–25.

Video-ohjeet patentoidun pintakannakkeen asentamisesta

Kannakointi patentoitujen pintakannakkeiden avulla

https://www.itula.fi/
https://www.itula.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=G_57x4kz1io
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Mittakuva ItuGraf-pintakannakkeen asentamiseksi

MERKKI SELITE ARVO (mm)

A Kannakkeen etäisyys seinästä B+C

B Paneelinpäädyn etäisyys seinästä

Pituus (mm)
Pintakannakkeiden 

määrä

Leveys 595 mm

Etäisyys paneelin 
päädystä (mm)

C = leveys 595 mm

Pintakannakkeiden 
määrä

Leveys 895 mm

Etäisyys paneelin 
päädystä (mm)

C = leveys 895 mm

Pintakannakkeiden 
määrä

Leveys 1190 mm

Etäisyys paneelin 
päädystä (mm)

C = leveys 1190 mm

590 2 150 - - - -

1190 2 150 2 300 2 300

1790 2 150 3 300 3 300

2390 2 150 3 300 3 300

2990 3 150 3 300 3 300

3590 4 150 - - - -

HUOM! Kiinnitä 
pintakannake ensin 
kohdasta 1.

https://www.itula.fi/
https://www.itula.fi/
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Paneelin leveys: 595 mm
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Paneelin leveys: 895 mm

ItuGraf-paneelien kiinnityspisteet käytettäessä patentoituja 
pintakannakkeita
Seuraavissa kuvissa ja taulukoissa kuvataan kannakkeiden määrät ja kannakointipaikat paneeleille, joiden leveys on 

595 mm, 895 mm ja 1190 mm.

Kiinnittäminen patentoitujen pintakannakkeiden avulla

https://www.itula.fi/
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Paneelin leveys: 1190 mm
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Select the flexible hose length
according to panel opening.

 h
 

1

2

*Quantity of wires depends on the accepted
vertical deflection on site.

Patentoitujen pintakannakkeiden määrä
P/L 595 895 1190
590 2 - -

1190 2 2 2
1790 2 3 3
2390 2 3 3
2990 3 3 3
3590 4 - -

1 Patentoitu pintakannake

2 *Joustava liitäntäletku DN10 x 1/2” M

3 Ruuvit ja aluslevyt (eivät kuulu toimitukseen)

1

2
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*Flexible hoses need to be insulated
 to avoid noise due pressure shocks.

*Joustavat letkut täytyy eristää. Muuten lämpölaajeneminen 
ja/tai paineiskut voivat aiheuttaa ääntä.

HUOM! Korkeudeltaan 35 mm:n paneeleita voidaan käyttää, kun joustavat letkut 
syötetään paneelin päädyissä olevien soikeiden reikien läpi

HUOM! Lisää Armaflex-eriste

https://www.itula.fi/
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Patentoitujen pintakannakkeiden määrä
P/L 595 895 1190
590 2 - -

1190 2 2 2
1790 2 3 3
2390 2 3 3
2990 3 3 3
3590 4 - -

1 Patentoitu pintakannake

2 *Joustava liitäntäletku DN10 x 1/2” M

3 ItuGraf-valulaatikko

4 Betoniin upotetut runkolinjat (eivät kuulu 
toimitukseen)

5 Ruuvit ja aluslevyt (eivät kuulu toimitukseen)

 4
5 

 20
0 

1

2

3

 
 

55

4

*Flexible hoses need to be insulated
to avoid noise due pressure shocks.

HUOM! Lisää Armaflex-eriste

HUOM! Paneelin korkeuden täytyy olla 45 mm.

*Joustavat letkut täytyy eristää. Muuten lämpölaajeneminen
ja/tai paineiskut voivat aiheuttaa ääntä.

https://www.itula.fi/
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Suosittelemme käyttämään 
sarjaankytkennöissä 595x2990-paneeleita.

ItuGraf-tuotekoodit muodostetaan alla kuvatun mukaisesti.

IG35-595 - 2990-1B-V

Paneelin 
korkeus tai 
alakattomalli

• 35
• 45
• A*
• E*
• LP*
• DS*
• DG*
• Z*

Paneelin leveys

• 595 (35 / 45)
• 895 (45)
• 1190 (45)
• 595 (A)
• 590 (E)
• 590 (LP)
• 599 (DS)
• 592 (DG)
• 592 (Z)

Paneelin pituus

• 590
• 1190
• 1790
• 2390
• 2990
• 3590
• *2990 (A)
• *2975 (E)
• *2975 (LP)
• *2999 (DS)
• *2975 (DG)
• *2999 (Z)

Piiri

• 1
• 2
• 0 (Peitepaneeli)

Sarjakytkennän koodi

• 1/2 (Vakio, ei reikää)
• A (Reikä KP*)
• B (Läpivirtauspaneeli, ei reikää)
• C (Läpivirtauspaneeli, reikä KP* ja SKKP* )
• D (Läpivirtauspaneeli, reikä SKKP*)
• E (Läpivirtauspaneeli, reikä  KP* )

*KP=Kytkentäpää
*SKKP=Sarjakytkennän kytkentäpää

-I2

Pinta ja väri

• VV  ((SSiilleeää,,  vvaakkiioovväärrii))
• VVEE  ((SSiilleeää,,  eerriikkooiissvväärrii))
• PP  ((VVaakkiiooppeerrffoorrooiinnttii,,  vvaakkiioovväärrii))
• PPEE  ((VVaakkiiooppeerrffoorrooiinnttii,,    eerriikkooiissvväärrii))
• X (Erikoisperforointi, vakioväri)
• XE (Erikoisperforointi, erikoisväri)

Eriste

• I2 (TTeehhddaassaasseennnneettttuu  eerriissttee)
• " " ((TTyyhhjjää  ==  eeii  eerriisstteettttää))

Sarjaan- 
kytkennän

koodi

Kuvaus:
KP = Kytkentäpää 
SKKP = Sarjaankytkennän kytkentäpää

1 1-piirinen, vakio
Ei reikää

1A 1-piirinen
Reikä KP

1B 1-piirinen, läpivirtausteknologia
Ei reikää

1C 1-piirinen, läpivirtausteknologia
 Reiät KP ja SKKP

1D 1-piirinen, läpivirtausteknologia
Reikä SKKP

1E 1-piirinen, läpivirtausteknologia
Reikä KP

2 2-piirinen, vakio
Ei reikää

2A 2-piirinen
Reikä KP

2B 2-piirinen, läpivirtausteknologia
Ei reikää

2C 2-piirinen, läpivirtausteknologia
Reiät KP ja SKKP

2D
2-piirinen, läpivirtausteknologia

Reikä SKKP

2E
2-piirinen, läpivirtausteknologia

Reikä KP

Paneelien tuotekoodien tulkintaohjeet

https://www.itula.fi/
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Paneelien sarjaan- ja rinnankytkentä

ItuGraf-paneelit voidaan kytkeä sarjaan tilakohtaisten tarpeiden mukaisesti. Tuotetyyppi valitaan asennustavan mukaan. 
Vakiopaneelit soveltuvat asennuksiin, joissa paneelit ripustetaan vaijereiden avulla. Jos asentamiseen käytetään 
patentoitua pintakannaketta, paneelien päädyissä täytyy olla reiät vesikytkentöjä varten. Jos vesikytkennät tehdään 
alakaton kautta, paneelin korkeuden täytyy olla 45 mm, jotta kiinnitystangoissa on riittävästi tilaa letkujen läpivienneille, 
katso sivu 25.

Alla on leikkausnäkymä kytkentäpäässä olevasta reiästä. Joustavien letkujen asentamiseen käytetään reikiä, joilla 
paneeliputket voidaan yhdistää toisiinsa.

Soikean reiän maksimipituus: 175 mm

https://www.itula.fi/
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1-piirinen – sarjaankytkentä, jossa kaksi paneelia samassa linjassa

Jos joustavat liitäntäletkut voidaan vetää paneelin reunan yli
Kytke paneeli 1B tai 1E (SKKP, ei reikää) paneeliin 1 (Vakio / ei reikää).
Esimerkiksi PANEELI 1: IG35-595-2990-1B-V kytketään PANEELIIN 2: IG35-595-2990-1-V

Jos joustavat liitäntäletkut täytyy vetää paneelin kautta
Kytke paneeli 1D tai 1C (Reikä SKKP) paneeliin 1A (Reikä KP). 
Esimerkiksi PANEELI 1: IG35-595-2990-1C-V kytketään PANEELIIN 2: IG35-595-2990-1A-V

Esimerkkejä ItuGraf-paneelien sarjaankytkennöistä

M = Meno
P = Paluu

KP KPSKKP

Kytkentätapa

Koodi Kytkentäpää (KP) Sarjakytkennän
kytkentäpää (SKKP)

1B Ei reikää Ei reikää

1D Ei reikää Reikä

1E Reikä Ei reikää

1C Reikä Reikä

Kytkentätapa

Koodi Kytkentäpää (KP)

1 (Vakio) Ei reikää

1A Reikä

Paneeli 1 Paneeli 2

M MP PP M

https://www.itula.fi/
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2-piirinen – sarjaankytkentä, jossa kaksi paneelia samassa linjassa
ML = Meno lämmitys
PL = Paluu lämmitys
MJ = Meno jäähdytys
PJ = Paluu jäähdytys

KP KPSKKP

Kytkentätapa

Koodi Kytkentäpää (KP) Sarjakytkennän
kytkentäpää (SKKP)

2B Ei reikää Ei reikää

2D Ei reikää Reikä

2E Reikä Ei reikää

2C Reikä Reikä

Kytkentätapa

Koodi Kytkentäpää (KP)

2 (Vakio) Ei reikää

2A Reikä

Paneeli 1 Paneeli 2

MJPJ MLPL MJMLPJ PL MJ ML PJ PL

Jos joustavat liitäntäletkut voidaan vetää paneelin reunan yli
Kytke paneeli 2B tai 2E (SKKP, ei reikää) paneeliin 2 (Vakio / ei reikää).
Esimerkiksi PANEELI 1: IG35-595-2990-2B-V kytketään PANEELIIN 2: IG35-595-2990-2-V

Jos joustavat liitäntäletkut täytyy vetää paneelin kautta
Kytke paneeli 2D tai 2C (Reikä SKKP) paneeliin 2A (Reikä KP).
Esimerkiksi PANEELI 1: IG35-595-2990-2C-V kytketään PANEELIIN 2: IG35-595-2990-2A-V

https://www.itula.fi/
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KP KPSKKP

Kytkentätapa

Koodi Kytkentäpää (KP) Sarjakytkennän
kytkentäpää (SKKP)

2B Ei reikää Ei reikää

2D Ei reikää Reikä

2E Reikä Ei reikää

2C Reikä Reikä

Kytkentätapa

Koodi Kytkentäpää (KP)

1 (Vakio) Ei reikää

1A Reikä

Paneeli 1
2-piirinen paneeli

Paneeli 2
1-piirinen paneeli

MLPL MJPJ MJPJ MJ PJ

ML = Meno lämmitys
PL = Paluu lämmitys
MJ = Meno jäähdytys
PJ= Paluu jäähdytys

1- ja 2-piirisen yhdistelmä – sarjaankytkentä, jossa kaksi paneelia 
samassa linjassa

Jos joustavat liitäntäletkut voidaan vetää paneelin reunan yli
Kytke paneeli 2B tai 2E (SKKP, ei reikää) paneeliin 1 (Vakio / ei reikää).
Esimerkiksi PANEELI 1: IG35-595-2990-2B-V kytketään PANEELIIN 2: IG35-595-2990-1-V

Jos joustavat liitäntäletkut täytyy vetää paneelin kautta
Kytke paneeli 2D tai 2C (Reikä SKKP) paneeliin 1A (Reikä KP).
Esimerkiksi PANEELI 1: IG35-595-2990-2C-V kytketään PANEELIIN 2: IG35-595-2990-1A-V

Ensimmäinen paneeli (vasemmalla) on varustettu läpivirtausteknologialla ja kahdella virtausputkella, ja paneelia 
käytetään lämmitykseen ja jäähdytykseen. Toinen paneeli (oikealla) on varustettu yhdellä ainoalla virtausputkella, ja 
paneelin tarkoituksena on parantaa jäähdytystehoa. Ensimmäisen paneelin lämmityspiiri suljetaan sarjaankytkennän 
kytkentäpäähän liitettävällä joustavalla letkulla.

Painekoe
Paneelien kannakoinnin ja tasauksen jälkeen paneelit 
on koeponnistettava valvotusti ja dokumentoidusti. 
Vesikiertoinen järjestelmä on testattava ensin ilmalla ja 
sitten vedellä. 

https://www.itula.fi/
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Esimerkkejä erilaisten paneelikytkentöjen säätölaitteista

Alla kuvataan ItuGraf-paneelien tavallisimpia kytkentöjä.

https://www.itula.fi/
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Paneelin suojamuovin poistaminen
Paneelien säteilypinta on pinnoitettu suojamuovilla. Suojamuovi otetaan pois asennuksen jälkeen, kun työmaalla ei enää 
suoriteta töitä, jotka saattavat liata pinnan. Integroiduissa kattoasennuksissa suojamuovi on hyvä irrottaa reunoiltaan 
jo asennusvaiheessa. Jos paneeleita käytetään työmaan lämmitykseen, suojamuovi täytyy poistaa ennen lämmityksen 
aloittamista.

HUOM! Suojamuovi on tarkoitettu suojaamaan paneelia tahroilta ja pieniltä naarmuilta. Suojamuovi ei suojaa kovemmilta 
iskuilta eikä ole vedenpitävä.

HUOM! Älä poista paneelin sisäpuolella olevaa tunnistetarraa.

HUOM! Suojakalvossa saattaa olla grafiittijäämiä.

Paneelien puhdistaminen
Paneelien metallipintojen puhdistamiseen käytetään kevyesti kostutettua pyyhettä. Veden kanssa käytettävien 
puhdistusaineiden pH-arvon on oltava 5–9. Puhdistusaine ei saa sisältää vetyperoksidia tai fosforihappoa, eikä sen 
klooripitoisuus saa olla korkea. Orgaanisten liuottimien ja hankausaineiden käyttöä pinnoilla on vältettävä. Noudata 
puhdistusaineen valmistajan käyttöohjeita ja pitoisuuksia, jotka valmistaja on ilmoittanut. Puhdistusaine saa olla 
kosketuksissa pintaan enintään 30 minuuttia. Puhdistamisen jälkeen pyyhi käsitelty alue perusteellisesti ja varmista, 
että metallipinnalle ei jää pesuainetta.

Mahdollinen uudelleen pakkaaminen
Tietty pakkausjärjestys ja säteilypintoja suojaavat pahvit auttavat estämään kuljetuksessa tapahtuvia vaurioita. Paneelit 
pakataan laatikoihin yksi kerrallaan, ja paneelien väliin asetetaan pahvi suojaamaan säteilypintoja. Säteilypinnat 
asetetaan laatikossa vastakkain. Sileät pinnat asetetaan laatikossa vastakkain. Paneelien väliin laitettava pahvi 
asetetaan siten, että se ylittää hieman paneelin reunan. Paneeleita pakataan laatikkoon rinnakkain maksimissaan 
25 kappaletta. Varmista esimerkiksi pahvitäytteiden avulla, etteivät paneelit pääse liikkumaan laatikossa siirron aikana. 
Paneeli pakataan kahden henkilön voimin tarttumalla paneeliin päädyistä. Paneeli lasketaan varovasti laatikkoon. 

Vastuuvapauslauseke: Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteita, tuotetietoja ja asiakirjassa annettuja ohjeita ilman 
erillistä ilmoitusta. Painettujen kappaleiden sisältöä ei valvota.

https://www.itula.fi/
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Takuu

Jos toimitetut Tavarat ovat viallisia tai toimitus ei ole täydellinen, Ostajan on kirjallisesti ilmoitettava Toimittajalle 
viasta mahdollisimman pian ja joka tapauksessa enintään seitsemän (7) päivän kuluessa päivästä, jona Tavarat on 
vastaanotettu. Tavanomaisten käytäntöjen mukaisesti Ostajan on tehtävä tuotteelle täydentävä tarkastus ennen 
tuotteen asentamista, kiinnittämistä tai käyttöä. Ostajan on ilmoitettava Toimittajalle viasta, jota ei olisi voitu havaita 
toimitushetkellä, seitsemän (7) päivän kuluessa väitetyn vian ilmenemisestä. Valitus on tehtävä kirjallisesti, ja siinä on 
esitettävä yksityiskohtainen kuvaus viasta (vioista) sekä vian osoittavat kuvat. Ostajan on toimitettava viallinen tuote tai 
viallinen osa Toimittajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa. Mikäli Ostaja ei noudata ilmoituksille ja valituksille 
asetettuja määräaikoja, Ostaja menettää oikeutensa valittaa vioista.

Kaikkien tuotteiden takuu on voimassa 24 kuukautta. Takuuaika lasketaan päivästä, jona Toimittaja tekee lähetyksen. 
Toimittajalla on oikeus oman harkintansa mukaan joko korjata vialliset Tavarat, vaihtaa Tavarat tai antaa alennusta 
Tavaroiden hinnasta. Ostajalla on oikeus saada vahingonkorvauksia vain, jos niistä sovitaan etukäteen kirjallisesti 
Toimittajan kanssa. Takuukorvauksen arvo on enintään toimitettujen tavaroiden alkuperäinen arvo. Jos tuotteet 
vaihdetaan tai niistä annetaan korvauksia, alkuperäiset tuotteet katsotaan tämän jälkeen Toimittajan omaisuudeksi. 
Toimittaja ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen vioista, jotka johtuvat asennusvirheestä, asennusohjeiden 
noudattamatta jättämisestä, tavanomaisesta kulumisesta, ohjeiden vastaisesta säilytyksestä tai käytöstä, virheellisestä 
tai epäasianmukaisesta kunnossapidosta, loppukäyttäjän laiminlyönneistä tai muista syistä, joihin Toimittaja ei voi 
vaikuttaa. Toimittaja ei nimenomaisesti ole vastuussa tai korvausvelvollinen muista vahingoista, tulonmenetyksistä, 
liiketoiminnan menetyksistä, laitevahingoista, kolmansien osapuolten vaateista tai muista suorista, epäsuorista tai 
välillistä vahingoista.

Lisätietoa Itula Oy:n yleisistä ehdoista on täällä.
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