
ANVISNING TILL DE BOENDE 
OM ITULAS PANELUPPVÄRMNINGSSYSTEM ITUGRAF 

Det finska ItuGraf®-panelsystemet fungerar oberoende och 
garanterar en behaglig jämn temperatur i lägenheten utan 
damm, drag eller ljud. Systemet svarar snabbt på behovet av 
uppvärmning eller kylning.

En rumstermostat som placerats på väggen i 

vistelseutrymmena mäter rumstemperaturen och reglerar den 

så att det värde som ställts in med termostaten är konstant. I 

fuktiga utrymmen eller motsvarande finns det vanligen ett s.k. 

system med fri cirkulation, varvid temperaturen hålls konstant 

med värmeproduktionsanläggningens egen automatik. 

Säkerställ den största nyttan och den jämnaste 
innetemperaturen: 

• Täck inte termostaten med gardiner eller möbler.

• Ändra börvärdena endast litet åt gången i önskad riktning. Ändringen känns om några timmar.

Att beakta 

• Termostatens övre och/eller undre gräns kan vara låst, varvid termostaten endast fungerar inom 
det tillåtna området.

• Om rumstemperaturen ständigt är för hög eller för låg och det inte sker några förändringar när 
termostatens läge ändras är det bäst att kontakta servicebolaget.

• Kontrollera hur exakt din egen termometer är.
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