
• Ikke dekk til termostaten med gardiner eller møbler.
• Endre bare innstillingsverdiene litt om gangen i den retningen du ønsker, og vent noen timer på 

virkningen av endringen.

Merk deg dette
• Den øvre og/eller nedre grensen på temperaturbryteren kan være låst, og da fungerer termostaten 

bare i et tillatt område.
• Dersom romtemperaturen stadig er for høy eller lav, og innstillingen av termostaten ikke har noen 

vrikning på dette, bør man kontakte en servicebedrift. Kontroller alltid nøyaktigheten på din egne 
temperaturmåler.

Slik utnytter du systemet best og oppnår jevnest temperatur:

INSTRUKSJONER FOR BEBOERE
ITUGRAF TAKSTRÅLEVARMING OG -KJØLING

Det finske panelsystemet ItuGraf® fungerer selvstendig og skaper en 
jevn og behagelig temperatur i boligen uten støv, trekk eller støy. 
Med bryteren som skifter mellom varming og kjøling kan beboeren 
selv enten velge oppvarming eller nedkjøling av boligen. Systemet 
reagerer raskt på behovet for oppvarming eller nedkjøling.

Romtermostaten som er plassert på veggen i oppholdsrommet måler 
romtemperaturen og justerer temperaturen slik at den holder seg på 
det nivået man har valgt med temperaturbryteren. I våtrom bruker 
man vanligvis et frisirkuleringssystem, slik at temperaturen holder 
seg på et passe nivå med varmeproduksjonsenhetens egne 
automatikk.
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