
LØFTEINSTRUKSJONER FOR ITUSTRING+ -PANELENE 
NB! Det er mottakerens ansvar å sørge for lossingen av forsendelser samt for losseustyrets stand. Følg alltid 
produsentens instruksjoner når du losser forsendelser og håndterer takstrålerne. Dersom du ikke har tilstrekkelig 
personale eller utstyr til å losse en forsendelse i samsvar med instruksjonene, kan du avtale om lossingen på forhånd med 
kontaktpersonen din i Itula. Itula er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av at man unnlater å følge disse 
instruksjonene. Ta også hensyn til byggeplassens egne instruksjoner og regler knyttet til lossing av forsendelser.   

1. ItuString+ -panelene leveres i transportkasser i tre
(max. 51 takstrålerne per boks). Kassene losses alltid ved 
løfting. Ikke skyv eller dra kassene. Man må ikke plassere 
annen last opp kassene når man løfter dem.

2. Takstrålerne kan losses fra lastebilen med en truck. 
For å unngå skader, må man alltid flytte én 
transportkasse om gangen. Transportkassene løftes 
med truck i midten av kassen. Løftegaffelen på trucken 
må være lengre enn kassens dybde. Pass på at 
transportkassen er i balanse!

3. Dersom man losser panelene fra lastebilen med en løfter,
må man bruke løftebom. Løftelinene festes rundt 
transportkassen ved støttebordene. For å unngå skader, må 
man alltid løfte én transportkasse om gangen.

4. Man kan maksimalt stable to transportkasser oppå 
hverandre. Da må man plassere den øverste kassen helt på 
samme linje som den nederste kassen. Kassene skal 
plasseres på et flatt underlag.

Mer informasjon:
Lassi Vertanen
Logistikkoordinator
+358 400 551 509, lassi.vertanen@itula.fi
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