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Niedrigenergieldsung:
Energieeinsparung von 40%
und mehr

Erstklassige
Raumklimabedingungen und
ein angenehmes Arbeitsumfeld

Kompatibel mit allen
Energiequellen

Einfach zu installieren

Wartungsfreies und langlebiges
System

BN
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Optimale Raumklimabedingungen bei geringen Kosten

Das ItuString+ -Deckenstrahlplatten-System ist eine wirtschaftliche Losung
sowohl hinsichtlich der Investitions- als auch der Betriebskosten.
Wasserbetriebene Deckenstrahlplatten erwarmen Oberflachen und nicht die
Luft selbst. Die Strahlungswarme fihlt sich angenehm an, auch wenn die
tatsachliche Lufttemperatur niedriger ist. Dies ermoglicht optimale
Raumklimabedingungen bei niedrigen Lufttemperaturen und somit hohe
Energieeinsparungen. In groRen Industriehallen fiir z.B. Produktion, Wartung,
Lagerung, konnen im Vergleich zu herkommlichen Systemen, bis zu 40 Prozent
und mehr Energieeinsparung erzielt werden.

Das Deckenstrahlsystem ItuString+ ermoglicht eine gleichmaRige
Warmeverteilung (sowohl horizontal, wie auch vertikal!), nicht nur Heizen auch
Kihlen ist moglich, und dies ohne Larm und ohne Zugluft. Das Geblaselose
[tuString+ -System erfiillt strenge Hygieneanforderungen und spart
Reinigungskosten, da das System keinerlei Staubaufwirbelung verursacht und
somit keine Verunreinigungen in die Luft transportiert.

Problemlose Installation an allen Standorten

Der modulare Aufbau der ItuString+ Deckenstrahlplatten ermoglicht die
Installation an allen Standorten und das geringe Gewicht erleichtert die
Installationsarbeit. Das System kann in jedem Raum mit einer Héhe von 3 bis 30
Metern und mehr eingesetzt werden, von Hochregallagern bis zu Nassraumen.

Kontaktieren Sie uns

Itula bietet umfassende Losungen und hilft Ihnen bei der Projektplanung bis zur
endgilltigen Implementierung mit mehr als 30 Jahren Erfahrung und Fachwissen.

+358 20 7435 500 sales@itula.com www.itula.com






