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ItuGraf ist immer
für den Zweck
geeignet

Das ItuGraf-Heiz- und Kühlsystem ist
energieeffizient und bietet zahlreiche
wesentliche Vorteile für Ihr Raumklima.

Unser hochmodernes Paneelsystem
funktioniert auch als perfekte Plattform für
Ihre Gebäudetechnologie. Wir können eine
Lösung maßschneidern, die die
gebäudetechnischen Geräte und
Steuerungssensoren für Ihren Raum auf die
bestmögliche Weise integriert.

Wenn die Paneele im Werk mit den
erforderlichen Integrationslösungen

ausgestattet sind, können die Installation und
Überprüfung vor Ort schnell und einfach

durchgeführt werden.
 

Vormontierte Lösungen sind kostengünstig,
reduzieren die Arbeitszeit vor Ort und

verbessern die Bauqualität.
 
 



Beleuchtung

Die Integration von LED-Leuchten in das
Deckenpaneel reduziert den
Installationsaufwand vor Ort. 

Der Leuchtentyp und der Standort werden
immer so gewählt, dass sie den Anforderungen
des jeweiligen Raums entsprechen.
 
Die Lichtstreifen werden in der Mitte montiert,
damit die Heiz- und Kühlfunktion des Panels
nicht beeinträchtigt wird.
 
Die Beleuchtung wird nach Kundenwunsch über
ein EIN / AUS-System, ein DALI-System oder ein
drahtloses System gesteuert.

Stripe oder Round

Streifen-Leuchten werden in die Längsrichtung
in der Mitte des Panels installiert. 

Je nach Größe des Panels können zwei oder
drei Leuchten integriert werden.

Leistung: 2 Leuchten 30W, 3 Leuchten 45W, 
4 Leuchten 60W

Lichtausbeute: 150 lm / W.
Strahlöffnungswinkel: 60° x 90°

Optik: UGR

An beiden Enden der Platte sind runde
Leuchten installiert. 

 

Es können nicht mehr als zwei Leuchten in
eine Platte eingebaut werden.

  
Leistung: 2 Leuchten 44W
Lichtausbeute: 120 lm / W.
Strahlöffnungswinkel: 120 °

Optik: Mattiert
 



Elektro- und Datensteckdosen

Zugangsklappe, Ventile und
Stellantriebe

Feuer- und Rauchmelder

Lüftungsventile

Kontaktieren Sie uns
sales@itula.com
+358 20 7435 500

Für mehr Informationen
www.itula.com

Wenn Paneele über Arbeitsplätze installiert
werden, sind elektrische Komponenten leicht
zugänglich. Auf Montageplatten, die an der
Kabelrinne oben auf dem Panel befestigt sind, 
 sind Steckdosen und Datenbuchsen angebracht.

Wir installieren alle Ventile und Stellantriebe,       
die Teil unseres System sind, hinter einer
Zugangsklappe, um eine einfache Einstellung und
Wartung zu ermöglichen. Die Zugangsklappe
verkürzt den für die Heiz- und Kühlfunktion
verfügbaren Bereich um 600 mm. Unsere
Standardlösung umfasst eine Zugangsklappe, ein
Oventrop AQ-Ventil, einen Stellantrieb und ein
Absperrventil.

Das ItuGraf-Paneel ist eine hervorragende
Montageplattform für Brandschutzkomponenten 
 wie Sprinklerköpfe und Rauchmelder. Die Paneele
können für diese Produkte mit speziellen
Installationslöchern ausgestattet werden.       
Die maximale Lochgröße beträgt 70 mm.

Die Paneele können mit verschiedenen Arten
von Belüftungsventilen ausgestattet werden.
Diese sind immer auf die Bedürfnisse des
Raums zugeschnitten.


