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1. INSTALLASJONSREKKEFØLGE

Dette må du sjekke før du starter installasjonen:

•  At planene stemmer overens med installasjonsstedet
•  At festepunkter tåler belastningen av takpanelene som skal monteres
•  At avstander for festene stemmer overens med det som står i dokumentet
    om ItuString+-suspensjonsakser
•  At du bruker egnet festetilbehør til montering
•  Plassering av rør i forhold til panelene som skal monteres
•  Plukkliste og levering
•  At løfteutstyret er egnet for å få en trygg installasjon
•  Personlig verneutstyr
•  At du har egnet tilbehør og utstyr til installasjonen
•  Tildekket oppbevaring av takstrålepaneler før og under installasjon
•  Om emballasjen kan resirkuleres
•  Bli kjent med dokumentasjonen:
 •  Prosjektspesifikk liste over deler og tegning av installasjonen
 •  ItuString+ løfteinstruksjoner
 •  Itustring+ suspensjonsakser
 •  Installasjon av Itustring+ dekselplate
 •  Montering av ItuString+ ballvern

Installasjonsrekkefølge

1.   Dette må du sjekke før du starter installasjonen:
2.   Montering av egnede braketter til taket (følger ikke med)
3.   Montering av suspensjonskjedene i taket
4.   Festing av braketten til kjedene
5.   Innretting og vatring av braketten
6.   Klargjøring av panelene til installasjon på gulvet (for å enkelt kontrollere
      posisjonering av strålepanelkomponentene)
7.   Løfting av panel og feste til brakett
8.   Kontroll av innrettingen og festing av hylseklemmene
9.   Klemforbindelser 
10. Nettverkstilkobling
11. Feste av eventuelle dekselplater og ballvern
12. Trykktest med luft 
13. Trykktest med vann og trykktestrapport
14. Påsetting av dekselisolasjon
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2. GENERELLE INSTALLASJONSANVISNINGER

   

Kontroller at hylsens O-ring  er 
intakt, og tørk av eventuelt smuss.

Det er enklest å få på hylsen 
ved å snu den i akseretningen. 

Hvis røret blir bøyd, kan hylsens 
O-ring bli ødelagt. Skyv hylsene 
mot panelet slik at de ikke er i 

veien når du monterer panelene.

Hylsen skal plasseres i midten. 
Marker endepunktet på hylsen 

på begge sider av røret som skal 
kobles til. Pass på at du ser begge 

markeringene når du setter
hylsen på plass. 

4 |4 |4 |

← ←

←

Fjern de røde beskyttelseshettene fra rørendene. Hettene hindrer at smuss kommer inn i rørene under 
transport, oppbevaring og håndtering av modulene.
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3. INSTALLERE MANIFOLDER

Bruk en tusj til å tegne en linje på manifolden 
ved 2,5 mm. Tegn en linje 45 mm fra enden 

på panelrøret.
Trekk klemfestene til markeringene.

Før festene skal klemmes på, må du sikre at 
de stopper ved markeringene.

Klem festene i rekkefølgen som ervist på 
bildet.
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4. INSTALLERE DEKSELPLATER

Fjern beskyttelsesfilmen
fra dekselplaten.

Fest braketten til kanten av 
panelet med en selvgjengende 

metallskrue.

Plasser endedekselet som vist i bildene nedenfor, og snu brakettene over kanten på panelet.                
Fest endedekselet med selvgjengende metallskruer.

Plasser dekselplaten mellom 
panelene. Kontroller at braket-

tene kan snus over kanten
på panelet.

6 |



5. MONTERE BRAKETTEN

En karabinkrok er festet til nedre del             
av braketten.

Kjede 3mm

Karabinkrok

Brakett
←

←

←

I

Fest karabinkroken til kjettingen.

Fest kjettingen til taket, og fest braketten til kjettingen med en karabinkrok. Panelene er festet til         
braketten. OBS! Karabinkroker må plasseres med den smale enden vendt opp!
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6. INSTALLERE BALLVERN

Fest støtten mellom panelene med selvg-
jengende metallskruer. Avstanden mellom 

støttene skal være ca. 3 meter.

Monter ballvernet mellom suspensjonene 
med selvgjengende metallskruer.

Før montering må du sikre at det er ca. 1 cm stort mellomrom mellom suspensjonen og ballvernet, slik at 
braketten blir rett.
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7. TRYKKTEST OG VANNKVALITET

ItuString+-systemet må først testes med trykkluft for å sikre at det er riktig installert. 
Hvis det ikke oppdages lekkasjer, kan en trykktest med vann utføres. En trykktestrapport må alltid settes 
sammen i henhold til lokale forskrifter og praksis.

Nettverket må være oksygenfritt for å unngå rusting av stålrør i varme- og kjølenettverk. 
All luft på fjernes fra nettverket før systemet tas i bruk. All luft må også 
fjernes grundig fra nettverket etter vedlikeholdsarbeid. Vannkvaliteten må oppfylle landsspesifikke krav for 
systemer med lukket krets. 

Etter en dokumentert trykktesting kan du sette på plass dekselisolasjonen.
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8.  DELER
Kode Bilde Artikkel Lengde(m) Antall rør Isolasjon

ItuString-6000-ECO ItuString+ varme-/kjølepanel 
6000 mm

6 4 -

ItuString-5000-ECO ItuString+ varme-/kjølepanel 
5000 mm

5 4 -

ItuString-4000-ECO ItuString+ varme-/kjølepanel 
4000 mm

4 4 -

ItuString-3000-ECO ItuString+ varme-/kjølepanel 
3000 mm

3 4 -

ItuString-6000-ECO-2 ItuString+ varme-/kjølepanel 
6000 mm

6 2 -

ItuString-5000-ECO-2 ItuString+ varme-/kjølepanel 
5000 mm

5 2 -

ItuString-4000-ECO-2 ItuString+ varme-/kjølepanel 
4000 mm

4 2 -

ItuString-3000-ECO-2 ItuString+ varme-/kjølepanel 
3000 mm

3 2 -

ItuString-6000 ItuString+ varme-/kjølepanel 
6000 mm

6 4 Glassvatt og svart 
glassfiber  

ItuString-5000 ItuString+ varme-/kjølepanel 
5000 mm

5 4 Glassvatt og svart 
glassfiber  

ItuString-4000 ItuString+ varme-/kjølepanel 
4000 mm

4 4 Glassvatt og svart 
glassfiber  

ItuString-3000 ItuString+ varme-/kjølepanel 
3000 mm

3 4 Glassvatt og svart 
glassfiber  

ItuString-6000-2 ItuString+ varme-/kjølepanel 
6000 mm

6 2 Glassvatt og svart 
glassfiber  

ItuString-5000-2 ItuString+ varme-/kjølepanel 
5000 mm

5 2 Glassvatt og svart 
glassfiber  

ItuString-4000-2 ItuString+ varme-/kjølepanel 
4000 mm

4 2 Glassvatt og svart 
glassfiber  

ItuString-3000-2 ItuString+ varme-/kjølepanel 
3000 mm

3 2 Glassvatt og svart 
glassfiber  

ItuString-6000-E ItuString+ varme-/kjølepanel 
6000 mm

6 4 Polyesterisolasjon

ItuString-5000-E ItuString+ varme-/kjølepanel 
5000 mm

5 4 Polyesterisolasjon

ItuString-4000-E ItuString+ varme-/kjølepanel 
4000 mm

4 4 Polyesterisolasjon

ItuString-3000-E ItuString+ varme-/kjølepanel 
3000 mm

3 4 Polyesterisolasjon

ItuString-6000-E-2 ItuString+ varme-/kjølepanel 
6000 mm

6 2 Polyesterisolasjon

ItuString-5000-E-2 ItuString+ varme-/kjølepanel 
5000 mm

5 2 Polyesterisolasjon

ItuString-4000-E-2 ItuString+ varme-/kjølepanel 
4000 mm

4 2 Polyesterisolasjon

ItuString-3000-E-2 ItuString+ varme-/kjølepanel 
3000 mm

3 2 Polyesterisolasjon
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Kode Bilde Artikkel
ITUIP-100001 ItuString+ dekselplate, RR20 (~RAL9016)

ITUIP-100002 ItuString+ endedeksel, RR20 (~RAL9016)

ITUIP-100002-NO ItuString+ endedeksel, RR20 (~RAL9016)

ITUIP-100002-2 ItuString+ endedeksel, RR20 (~RAL9016)

ITUIP-100003 ItuString+ glassvattisolasjon til
dekselplate

ITUIP-100003-E ItuString+ polyesterisolasjon til
dekselplate

ITUIP-100004 ItuString+ støtte til ballvern

ITUIP-100008 ItuString+ beskyttende støvvern, 
310x420

ITUIP-100009 ItuString+ beskyttende støvvern, 
310x1000

ITUIP-100014 ItuString+ kjede 3 mm, 50 m

ITUIP-100020 ItuString+ manifold 2 rør 1”M

ITUIP-100040 ItuString+ manifold 4 rør 1”M

ITUIP-100041 ItuString+ manifold 4 rør

ITUIP-100704 ItuString+ 2 brakett

ITUIP-101088 ItuString+ 3 brakett

ITUIP-101472 ItuString+ 4 brakett

ITUIP-BG1-370 ItuString+ 1 ball guard, 370 mm,
RR20 (~RAL9016)

ITUIP-BG1-972 ItuString+ 1 ballvern, 972 mm,
RR20 (~RAL9016)

ITUIP-BG2-370 ItuString+ 2 ballvern, 370 mm,
RR20 (~RAL9016)

ITUIP-BG2-972 ItuString+ 1 ballvern, 972 mm,
RR20 (~RAL9016)

ITUIP-BG3-370 ItuString+ 3 ballvern, 370 mm,
RR20 (~RAL9016)

ITUIP-BG3-972 ItuString+ 3 ballvern, 972 mm,
RR20 (~RAL9016)

ITUIP-100012 Karabinkrok 5x50 mm
(100 stk. i én pakke)

0487459 Klemfeste med skyvehylse
15 mm, lengde 71 mm

Tilbehør


