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1. ASENNUSJÄRJESTYS

Tarkastettavat asiat ennen asennuksen aloittamista

• Suunnitelmien paikkansapitävyys suhteessa asennuspaikkaan
• Turvalliset kiinnityspisteet katossa, joihin säteilijöiden kuorman voi kannakoida
• Kannakointivälin tarkastaminen ItuString+ kannakointiakselit -dokumentista
• Käytettävien kiinnitystarvikkeiden soveltuvuus asennukseen
• Putkistojen sijainti asennettaviin paneeleihin nähden
• Keräyslähete ja lähetys
• Nostokaluston sopivuus turvalliseen asennukseen
• Henkilökohtaiset suojavälineet
• Tarvikkeet ja laitteet puristus- ja kierreliitosten asennukseen
• Suojainen säilytyspaikka säteilijöille ennen asennusta ja asennuksen aikana
• Mahdollisuus kierrättää tarvikkeiden pakkausmateriaalit
• Dokumentaation tutustuminen:

• Projektikohtainen osalista ja asennuskuva
• ItuString+ -nosto-ohje
• ItuString+ -kannakointiakselit
• ItuString+ -suojapellin asennus
• ItuString+ -pallosuojan asennus

Asennusjärjestys

1. Tarkastettavat asiat ennen asennuksen aloittamista
2. Kiinnikkeiden asennus kattoon
3. Ketjujen kiinnitys kattoon
4. Järjestelmäkannakkeen kiinnitys ketjuihin
5. Järjestelmäkannakkeen linjaus suoraan
6. Paneeleiden valmistelu asennusta varten alhaalla (tässä vaiheessa voit helposti kokeilla

säteilijöiden komponenttien asemointia)
7. Paneelin nosto ja kiinnitys järjestelmäkannakeeseen
8. Linjauksen tarkastus ja osien mallintaminen paikoilleen
9. Puristusliitosten tekeminen
10. Verkostoon kytkentä
11. Suojapeltien ja mahdollisten pallosuojien kiinnittäminen
12. Painekoe ilmalla
13. Painekoe vedellä ja painekokeen raportointi
14. Suojapeltien eristeiden asennus
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2. YLEISOHJEET ASENNUKSEEN

Poista suojatulpat putkien päistä. 
Tarkasta, että muhvin O-rengas 

on kunnossa ja pyyhi pois 
mahdollinen lika.

Muhvi liikkuu helpoiten 
aksiaalisesti samalla kääntäen. 

Putken taivuttaminen voi rikkoa 
muhvin O-renkaan. Työnnä 

muhvit paneelia vasten, jotta 
ne eivät ole tiellä paneeleita 

asennettaessa.

Merkitse muhvin puoliväli 
molempiin yhdistettävistä 

putkista. Paikoittaessa muhvia 
tarkasta, että näet molemmat 

merkintäsi. 
← ←

4 |4 |4 |

←
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3. JAKOTUKKIEN ASENNUS

Merkitse jakotukkiin tussilla 25 mm 
kohdalle viiva. Paneelin putkeen merkitään 

viiva 45 mm päähän putken päästä.
Vedä puristusliittimet merkintöjen kohdalle.

Ennen puristamista tarkasta, että liittimet   
ovat merkintöjen kohdalla.

Purista liittimet kiinni kuvan osoittamassa 
järjestyksessä. 
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4. SUOJAPELTIEN ASENNUS

Poista suojapeltien 
suojamuovi.

Kiinnitä reunalippa
 itseporautuvalla peltiruuvilla 

paneelin reunaan.

Aseta päätysuoja alla olevien kuvien mukaisesti ja käännä reunalipat paneelin reunan päälle.  
Kiinnitä päätysuoja itseporautuvilla peltiruuveilla.

Aseta suojapelti paneeleiden 
väliin. Varmista, että kääntyvät 
lipat saa käännettyä paneelin 

reunan päälle.
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HUOM! Ruuvit eivät sisälly toimitukseen.



5. JÄRJESTELMÄKANNAKKEEN KASAUS

Karbiinihaka kiinnitetään
järjestelmäkannakkeen alaosaan.

Ketju 3mm

Karbiinihaka

Järjestelmäkannake
←

←

←

I

Kiinnitä karbiinihaka ketjuun.

Kannakoi ketju kattoon ja kiinnitä järjestelmäkannake karbiinihakaa käyttäen ketjuihin. Paneelit    
kiinnitetään järjestelmäkannakkeeseen. Huom. karbiinihakojen asento kapeampi puoli ylöspäin!
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6. PALLOSUOJIEN ASENNUS

Kiinnitä tukirauta itseporautuvilla 
peltiruuveilla paneeleiden väliin. Rautojen 

etäisyys on noin 3 metriä.

Kiinnitä pallosuoja kannakeiden väleihin 
itseporautuvilla peltiruuveilla.

Ennen kiinnitystä varmista, että kannakkeen ja pallosuojan väliin jää noin 1 cm väliä, jotta  
järjestelmäkannake mahtuu olemaan suorassa.

HUOM! Ruuvit eivät sisälly toimitukseen.
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7. PAINEKOE JA VEDEN LAATU

ItuString+ -järjestelmä täytyy testata ensin paineilmalla asennuksen onnistumisen varmistamiseksi. 
Mikäli vuotoja ei löydy, voidaan siirtyä painetestaukseen vedellä. Painetestauksesta on aina tehtävä          
paikallisia säädöksiä ja käytäntöjä vastaava testiraportti.

Teräsputkien korroosionkesto lämmitys- ja jäähdytysverkostoissa perustuu verkoston hapettomuuteen. 
Verkostosta on poistettava ilma huolellisesti ennen järjestelmän käyttöönottoa. Verkostoon 
kohdistuvien huoltotoimenpiteiden jälkeen ilmaus on suoritettava huolellisesti uudelleen. Veden laadun 
tulee täyttää maakohtaiset suljetulle vesikiertoiselle järjestelmälle asetetut vaatimukset.

Dokumentoidun painetestauksen jälkeen voit asentaa suojapeltien eristeet paikoilleen.
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8. OSALISTA
Koodi Kuva Nimike Pituus (m) Putkien 

määrä
Eriste

ItuString-6000-ECO ItuString+ lämmitys/jäähdy-
tyspaneeli 6000mm

6 4 -

ItuString-5000-ECO ItuString+ lämmitys/jäähdy-
tyspaneeli 5000mm

5 4 -

ItuString-4000-ECO ItuString+ lämmitys/jäähdy-
tyspaneeli 4000mm

4 4 -

ItuString-3000-ECO ItuString+ lämmitys/jäähdy-
tyspaneeli 3000mm

3 4 -

ItuString-6000-ECO-2 ItuString+ lämmitys/jäähdy-
tyspaneeli 6000mm

6 2 -

ItuString-5000-ECO-2 ItuString+ lämmitys/jäähdy-
tyspaneeli 5000mm

5 2 -

ItuString-4000-ECO-2 ItuString+ lämmitys/jäähdy-
tyspaneeli 4000mm

4 2 -

ItuString-3000-ECO-2 ItuString+ lämmitys/jäähdy-
tyspaneeli 3000mm

3 2 -

ItuString-6000 ItuString+ lämmitys/jäähdy-
tyspaneeli 6000mm

6 4 Mustalla kankaalla 
päällystetty lasivilla

ItuString-5000 ItuString+ lämmitys/jäähdy-
tyspaneeli 5000mm

5 4 Mustalla kankaalla 
päällystetty lasivilla

ItuString-4000 ItuString+ lämmitys/jäähdy-
tyspaneeli 4000mm

4 4 Mustalla kankaalla 
päällystetty lasivilla

ItuString-3000 ItuString+ lämmitys/jäähdy-
tyspaneeli 3000mm

3 4 Mustalla kankaalla 
päällystetty lasivilla

ItuString-6000-2 ItuString+ lämmitys/jäähdy-
tyspaneeli 6000mm

6 2 Mustalla kankaalla 
päällystetty lasivilla

ItuString-5000-2 ItuString+ lämmitys/jäähdy-
tyspaneeli 5000mm

5 2 Mustalla kankaalla 
päällystetty lasivilla

ItuString-4000-2 ItuString+ lämmitys/jäähdy-
tyspaneeli 4000mm

4 2 Mustalla kankaalla 
päällystetty lasivilla

ItuString-3000-2 ItuString+ lämmitys/jäähdy-
tyspaneeli 3000mm

3 2 Mustalla kankaalla 
päällystetty lasivilla

ItuString-6000-E ItuString+ lämmitys/jäähdy-
tyspaneeli 6000mm

6 4 Polyesteri 
akustiikkalevy

ItuString-5000-E ItuString+ lämmitys/jäähdy-
tyspaneeli 5000mm

5 4 Polyesteri 
akustiikkalevy

ItuString-4000-E ItuString+ lämmitys/jäähdy-
tyspaneeli 4000mm

4 4 Polyesteri 
akustiikkalevy

ItuString-3000-E ItuString+ lämmitys/jäähdy-
tyspaneeli 3000mm

3 4 Polyesteri 
akustiikkalevy

ItuString-6000-E-2 ItuString+ lämmitys/jäähdy-
tyspaneeli 6000mm

6 2 Polyesteri 
akustiikkalevy

ItuString-5000-E-2 ItuString+ lämmitys/jäähdy-
tyspaneeli 5000mm

5 2 Polyesteri 
akustiikkalevy

ItuString-4000-E-2 ItuString+ lämmitys/jäähdy-
tyspaneeli 4000mm

4 2 Polyesteri 
akustiikkalevy

ItuString-3000-E-2 ItuString+ lämmitys/jäähdy-
tyspaneeli 3000mm

3 2 Polyesteri 
akustiikkalevy
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Koodi Kuva Nimike
ITUIP-100001 ItuString+ suojalevy, RR20 (~RAL9016)

ITUIP-100002 ItuString+ päätysuoja, RR20 (~RAL9016)

ITUIP-100002-NO ItuString+ päätysuoja, RR20 (~RAL9016)

ITUIP-100002-2 ItuString+ päätysuoja, RR20 (~RAL9016)

ITUIP-100003 ItuString+ lasivillaeriste suojalevylle

ITUIP-100003-E ItuString+ polyesterieriste suojalevylle

ITUIP-100004 ItuString+ pallosuojan välituki

ITUIP-100008 ItuString+ pölysuoja, 310x420

ITUIP-100009 ItuString+ pölysuoja, 310x1000

ITUIP-100014 ItuString+ ketju 3mm, 50 m

ITUIP-100020 ItuString+ jakotukki 2 putkea 1”M

ITUIP-100040 ItuString+ jakotukki 4 putkea 1”M

ITUIP-100041 ItuString+ jakotukki 4 putkea

ITUIP-100704 ItuString+ 2 järjestelmäkannake

ITUIP-101088 ItuString+ 3 järjestelmäkannake

ITUIP-101472 ItuString+ 4 järjestelmäkannake

ITUIP-BG1-370 ItuString+ 1 pallosuoja, 370 mm, RR20 
(~RAL9016)

ITUIP-BG1-972 ItuString+ 1 pallosuoja, 972, mm RR20 
(~RAL9016)

ITUIP-BG2-370 ItuString+ 2 pallosuoja, 370 mm, RR20 
(~RAL9016)

ITUIP-BG2-972 ItuString+ 2 pallosuoja, 972 mm, RR20 
(~RAL9016)

ITUIP-BG3-370 ItuString+ 3 pallosuoja, 370 mm, RR20 
(~RAL9016)

ITUIP-BG3-972 ItuString+ 3 pallosuoja, 972 mm, RR20 
(~RAL9016)

ITUIP-100012 Karbiinihaka 5x50 mm (100 kpl pussissa)

0487459 Puristusliitin liukumuhvi 15mm, pituus 
71 mm

Tarvikkeet


