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RST-JAKOTUKKI INTEGROIDUIN 
VIRTAUSMITTAREIN

Valikoima
 • 1” sk meno/paluu  
 • ¾” uk Eurokonus-kierre
 • Piirien väli 50 mm
 • Koot 2-12 piiriä

Tekniset tiedot
 • Maksimikäyttölämpötila: 90°C
 • Maksimikäyttöpaine: 6 bar
 • Meno/paluuyhde: 1” sk  
 • Piirit: ¾” uk 
 • Toimilaitteiden kierre: M30x1,5

Kokoonpano
 • Ruostumaton teräs (AISI 304)
 • Tiiviste (EPDM 70.) 

Jakotukin kokoonpano sisältää:
 • Integroidut virtausmittarit
 • Paikat toimilaitteille
 • 1” päätytulpat O-rengastiivistein  
 • ¾” tyhjennys-, täyttö- ja ilmausyhteet
 • Kannakkeet

Tuote Tuotenumero

Jakotukin ilmauspääty 90011790

Virtausmittari 0136302

Kertasäätöventtiili (vaihtoinsertti) 01306290
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ItuFloor tuoteluettelo 

mm

A 39

B 66

C 69

D 96

E 320

F 97

G 200

Tyyppi 2 piiriä 3 piiriä 4 piiriä 5 piiriä 6 piiriä 7 piiriä 8 piiriä 9 piiriä 10 piiriä 11 piiriä 12 piiriä

1”L 158 208 258 308 358 408 458 508 558 608 658
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Kokoonpano 

1. Suljin, messinki TN UNI EN 12164 CW614N
2. O-rengas
3. Runko, messinki TN UNI EN 12164
4. Tiiviste EPDM
5. Tiiviste, messinki TN UNI EN 12164 CW614N
6. O-rengas EPDM
7. Kaulus, messinki TN UNI EN 12164 CW614N (niklattu)
8. Kara, ruostumaton teräs AISI 304
9. Hattu, ABS-muovi (RAL 5005)

Painehäviö Kv. arvot

KERTASÄÄTÖVENTTIILI TOIMILAIT-
TEILLE JA KÄSISÄÄTÖPYÖRILLE
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Tekniset tiedot 

Virtauksen säädin ja sulkuventtiili muisti-
toiminnolla. Rakenne mahdollistaa mittarin 
puhdistuksen ja vaihtamisen järjestelmää 
tyhjentämättä. 

 • Virtaama-alue: 0-4 l/min   
 • Toleranssi: ± 10%   
 • Maksimikäyttöpaine: 6 bar
 • Maksimikäyttölämpötila: 90°C   
 • Painehäviö Kv: 0,15 (1 l/min) - 0,55 (4 l/min)
 • Painekoe (25 °C vedellä): 10 bar

Piirikohtaisten virtaamien säätö

1. Käännä lukkorengasta (1)
 vastapäivään, kunnes venttiili
 (4) on kokonaan auki. 
2. Laske lukkorengasta (1) ja kierrä
 säädintä (2) kunnes haluttu virtaama  
 on saavutettu.
3. Nosta lukkorengasta (1) kunnes se  

 napsahtaa paikoilleen.

On myös mahdollista sinetöidä lukkorengas 
(3):
A. Suoraan jakotukkiin, joka lukitsee 
säädön.
B. Virtausmittariin, mikä mahdollistaa 
virtauksen sulkemisen ilman oletusarvojen 

1. Käännä lukkorengasta (1) 
myötäpäivään, kunnes venttii-
li on kokonaan kiinni.

2. Poista mittari kiertämällä 
säädintä. Puhdista mittarin 
lasi ja kierrä se takaisin.

3. Kierrä lukkorengasta (1) 
vastapäivään, kunnes venttiili 
on kokonaan auki.

INTEGROIDUT
VIRTAUSMITTARIT
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PAINEHÄVIÖTAULUKOT

Painehäviöventtiili täysin aukiVirtausmittarin painehäviö

Kv. arvot virtausmittari 4 ℓ/min Virtausmittarin painehäviö

Virtaama l/h Käsisäätöpyörän kierrokset 
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SULKUVENTTIILIT
JAKOTUKEILLE
Suorapalloventtiili yhdistäjällä

Kulmapalloventtiili  yhdistäjällä

Suorapalloventtiili yhdistäjällä
ja lämpömittarilla

Koko: 1” sk/uk
Tuotenumero: 01306708

Koko: 1” sk/uk
Tuotenumero: 01306710

Koko: 1” sk/uk
Tuotenumero: 01306712
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 LINJASÄÄTÖVENTTIILIT
Kertasäätöinen linjasäätöventtiili MSV-B

MSV-B on yhdistetty säätö- ja sulkuventtiili. Siinä on irrotettava käyttöpyörä, joka helpottaa 
asennusta, numeerinen asetusasteikko on tarkasteltavissa useammasta eri kulmasta sekä 
asetus on helppo lukita. Venttiilissä on sisäänrakennetut testitulpat halkaisijaltaan 3 mm:n 
neuloille.

Tyyppi Kvs (m3/h) Kierre Koodi

MSV-B DN 15 LF 2.5 Rp ½” sisäkierre 003Z4030

MSV-B DN 15 3.0 Rp ½’’ sisäkierre 003Z4031

MSV-B DN 20 6.0 Rp ¾’’ sisäkierre 003Z4032

MSV-B DN 25 9.5 Rp 1’’ sisäkierre 003Z4033

MSV-B DN 32 18 Rp 1¼’’ sisäkierre 003Z4034

MSV-B DN 40 26 Rp 1 ½’’ sisäkierre 003Z4035

MSV-B DN 50 40 Rp 2’’ sisäkierre 003Z4036

Valikoima

Tekniset tiedot

Materiaali: Korroosion kestävää messin-
kiä Maksimi käyttöpaine: 20 Bar 
Toimintalämpötila: -20°C…120°C 
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 SÄHKÖTERMISET TOIMILAITTEET
24V-230V Sähkötermiset toimilaitteet, virrattomana kiinni (NC) tai virrattomana auki (NO)

Tekniset tiedot

Venttiili avautuu saadessaan ohjauskäskyn 
termostaatilta 3,45 VA (230V) 3 VA (24V).

• IP-luokitus: IP 40 (IP44 pystyasennossa)
• Kaapelin pituus: 1 m 
• Ajoaika: 5-6 min 

Tuotenumerot 

Virrattomana kiinni
230V: 9657P952 230V: 9665P952

Virrattomana auki
24V: 9665P950    

24V-230V Sähkötermiset toimilaitteet, virrattomana kiinni (NC) tai virrattomana auki (NO)

Toimilaite
HERZ-Actuator 2-piste, Proportional 5/6,5 mm on 
termosähköinen toimilaite lämmitys- ja jäähdytys-
järjestelmien ohjaamiseen suoraan käytettävään 
ohjausjännitteeseen. Toimilaitteiden ohjaus tapah-
tuu 0-10 V DC signaalilla keskus-DDC-järjestelmän 
kautta tai huonetermostaatilla. 

Pääasiallinen käyttöalue on kiinteistönhallinta-
järjestelmä. Lisäksi venttiilipolun tunnistimella 
varustettu variantti 1 7990 32 rekisteröi automaat-
tisesti venttiilipolun aktiivisen ohjausjännitealueen 
optimaalista käyttöä varten. Tämä takaa kaikkien 
venttiilien entistä tarkemman ohjauksen.

Toiminta
Toimilaite kytketään päälle sähkökoskettimesta, esim. huonetermostaatista, joka avaa tai sulkee  
termostaattiventtiilin. Käyttöliike suoritetaan sähköisesti lämmitetyllä paisuntaelementillä. Kun 
lämmitysvirta katkaistaan, venttiili sulkeutuu tai vastaavasti avautuu. Toimilaite on huoltovapaa ja 
lähes äänetön.
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Tekniset tiedot 

Keskusyksikkö on tarkoitettu jännitteen jaka-
miseen ja toimilaitteiden ohjaamiseen huo-
netermostaattien kautta sekä lämmityksen ja 
jäähdytyksen vaihtoon.

Tyyppi Kuvaus Jännite

3 F798 02 Lämmitys lämpötilapudotuksella, 6 kanavaa 24V/230V

3 F798 03 Lämmitys/jäähdytys, lämpötilapudotus ja pumpun ohjaus, 10 kanavaa 230 V

3 F798 04 Lämmitys/jäähdytys, lämpötilapudotus ja pumpun ohjaus, 10 kanavaa 24 V

Tuotenumerot

Keskusyksikkö

Jännite: 24V AC, -20 %... +20 %

Ohjausjännitealue 0V...10 V DC

Iskupituus 5 mm (1 7990 31) / 6 mm (1 7990 32)

IP-luokitus IP 54 

CE merkintä EN 60730

Kotelon materiaali/väri Polyamidi / valkoinen

Kytkentälinja / väri 3 x 0,22 mm PVC / valkoinen
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 HUONETERMOSTAATIT
Elektroninen ltuFloor-Huonetermostaatti 230V/24V analoginen

Toiminnot:
• Lämmitys/Jäähdytys
• Lämpötilan pudotus
• Jäätymisenesto ja venttiilin suojaus

 • Lämpötilansäädön rajoitus

Tekniset tiedot
• Jännite:   230V sekä 24V
• Säätöalue:   +10…+28°C
• Käyttölämpötila: 0…+50°C
• IP-luokitus:  IP20

Kotelo: Muovi, Valkoinen 
Kotelon mitat (L x K x S): 
Langallinen: 86 mm x 86 mm x 29 mm
Langaton: 85 mm x 85 mm x26 mm

Tuotenumerot
3F79926: 24V Lämmitys 
3F79925: 230V Lämmitys 
3F79930: 24V Lämmitys/viilennys 
3F79933: Langaton lämmitys/viilennys

Digitaalinen ltuFloor-Huonetermostaatti 230V/ 24V

Toiminnot:
• Lämmitys/Jäähdytys,
• Lämpötilan pudotus,
• Jäätymisenesto ja venttiilin suojaus,

 • Lämpötilansäädön rajoitus

Tekniset tiedot
• Jännite:   230V sekä 24V
• Säätöalue:   +5…+30°C
• Käyttölämpötila: 0…+50°C
• IP-luokitus:  IP20

Kotelo: Muovi, Valkoinen 
Kotelon mitat (L x K x S): 
Langallinen: 86 mm x 86 mm x 31 mm
Langaton: 85 mm x 85 mm x 26,5 mm

Tuotenumerot
3F79932: 24V Lämmitys/viilennys 
3F79931: 230V Lämmitys/viilennys  
3F79934: Langaton lämmitys/viilennys 
3F79935: Langaton lämmitys/viilennys

Digitaalinen ltuFloor-Huonetermostaatti 230V/ 24V
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JULKISEN TILAN TERMOSTAATIT
Huonetermostaatti 230V/ 24V

Tekniset tiedot
 • Jännite:   230V sekä 24V
 • Säätöalue:   +5…+30°C
 • Käyttölämpötila: 0…+50°C
 • IP-luokitus:  IP20

Kotelo: Muovi, Valkoinen  
Kotelon mitat (L x K x S): 
85 mm x 85 mm x 37,5 mm

Tuotenumerot
U9132085: 24V  

Lattia-anturit NTC 4,7k

Tekniset tiedot
Asennetaan lattiavaluun.  
Soveltuu käytettäväksi huonetermostaattien 
U9132085 ja U9132076 kanssa. 

Pituus: 3 m
Tuotenumero: U9250060

LATTIA-ANTURIT
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EUROKONUS-LIITTIMET
Eurokonus-liittimet komposiitti- ja PEX-putkelle

Valikoima Tuotenro

16 x 2  ¾” 6245R917

20 x 2  ¾” 28110798

Tekniset tiedot
Maksimivääntömomentti: 30 Nm

Kokoonpano

1. Mutteri, niklattu messinki  
 ST UNI EN 12165 CW617N
2. Tukiholkki ST UNI EN 12164 CW614N
3. PTFE-tiiviste
4. Hammastettu putken pidin
5. O-rengas tiivisteet EPDM
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 KORJAUS- JA KIERRELIITTIMET

Valikoima Tuotenumero

Jatkoliittimet

16 x 16 mm 27180536

20 x 20 mm 27180538

Kierreliittimet

16 x ½” uk 27180506

16 x ½” sk 27180500

Syöttöputken liittimet

Kaksoisnippa 1” x 1” 28103070

Supistuskaksoisnippa 1 x ¾” 28103060

Kierreliittimiä käytetään yhdessä 25 mm Eurokonus-liittimen kanssa.

Tekniset tiedot
Materiaali: Messinki
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 TAIVUTUSKULMAT JA
 KÄSISÄÄTÖPYÖRÄ
Taivutuskulmat

Tekniset tiedot
Materiaali: Nylon + GF 15 %

Tuote Tuotenumero

Taivutuskulma 14-18mm 9-7100-014-00-08-10

Taivutuskulma 20-22mm 9-7100-020-00-08-10

Taivutuskulma 25mm 9-7100-025-00-08-10

Taivutuskulma 32mm 9-7100-032-00-08-10

Käsisäätöpyörä

Tuotenumerot
Käsisäätöpyörä 9681P500
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 LATTIALÄMMITYSPUTKET
Pex-C -kerrosputki

Valikoima 
Kieppi 16 mm x 2,0 mm 600 m [PEX-162060]

Kieppi 16 mm x 2,0 mm 500 m [PEX-162050]

Kieppi 20 mm x 2,0 mm 400 m [PEX-202040]

Kieppi 20 mm x 2,0 mm 500 m [PEX-202050]

Kieppi 25 mm x 2,3 mm 300 m [PEX-252330]

Tekniset tiedot 

Maksimikäyttölämpötila: 95 °C Happidiffuusio: 0,08 g/
(m3d) Lämmönjohtavuus: 0.35-0.38 W/m° K Tiheys: 
951 Kg / m3 
Tilavuus: 0,13 1/m 
Paino: 96 g/m 

Suojaputki

Valikoima

Kieppi 26/20 mm 100 m [SP-100]

Kieppi 28/23 mm  50 m [SP-50]
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 ASENNUSALUSTAT ASENNUSALUSTAT
Valikoima Tuotenro

10 m x 1 m x 25 mm F-063024*

10 m x 1 m x 30 mm F-2069972

10 m x 1 m x 35 mm F-063031

Tekniset tiedot

Materiaali: 
Ääntä ja lämpöä eristävä polystyreeni(EPS) polypropeeni-
pinnoitteella

Rakennusmateriaaliluokka: B2 (DIN 4102) 

Asennusvälit (mm): 50, 100, 150, 200, 250, 300  

Maksimikuormitus: 4 KN/m2

Terminen resistanssi: ((0,56-0,78)oikea 0,55-0,75, 25mm=.55, 30mm=.65, 35=.75)

Askeläänieristys 25 mm (EPS): 28 dB

Lisävarusteet rulla-asennusalustalle 

Rulla-asennusalusta nopeuttaa asennusta ja 
mahdollistaa tasaiset putkivälit. Putket kiinnite-
tään asennusalustaan kiinnitysväkäsin. Sovel-
tuu betonivaluihin ja pumpputasoitteisiin.

Valikoima Tuotenro

Kiinnitysväkänen 50 mm 9-2011-050-66-01

Kiinnitysväkänen 40 mm 9-2003-040-66-01

Putkipidikelista 1020 mm x 40 mm x 17,9 mm F-061280

Kiinnitysväkäsen asennustyökalu 9-1200-000-35-03

Reunanauha liimapinnalla, 25 m 1015185

Rulla-asennusalusta

* tilaustavaraa
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 JAKOTUKKIKAAPIT 
Pintaan asennettava jakotukkikaappi

Tekniset tiedot
Materiaali: sinkitty teräs
Väri: valkoinen
Jakotukeille 2-12 piiriä

Tuote Tuotenumero

560 mm x 800 mm x 130 mm JTK560-PA

700 mm x 800 mm x 130 mm JTK700-PA

900 mm x 800 mm x 130 mm JTK900-PA

Vuotosuojattu jakotukkikaappi

Tekniset tiedot
Materiaali: sinkitty teräs
Väri: valkoinen
Jakotukeille 2-12 piiriä

Tuote Tuotenumero

550 x 710 x 95 mm uppokaappi JTK550-UA

850 x 710 x 95 mm uppokaappi JTK850-UA

1150 x 710 x 95 mm uppokaappi JTK1150-UA

550 x 710 x 95 mm pintakaappi JTK550-UA-IK

850 x 710 x 95 mm pintakaappi JTK850-UA-IK
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 SULANAPITOJAKOTUKKI

Valikoima
Muhvi DN50 2” [OV085]
Palloventtiili sulanapitojakotukkiin ¾”, 25 x 2,3 mm PEX-putkelle
Punainen [01306192]
Sininen [01306194]

Linjasäätöventtiilit
Linjasäätöventtiili DN15-LF Rp ½” [00324030]
Linjasäätöventtiili DN15 Rp ½” [00324031]
Linjasäätöventtiili DN20 G 3/4” [00324032]
Linjasäätöventtiili DN25 G 1”[00324033]

Nipat
Kaksoisnippa DN50 2” [OV033]
Supistuskaksoisnippa DN50-32 2-1¼” [OV056]
Supistuskaksoisnippa DN50-40 2-1½” [OV057]

Supistusnippa DN20-10 ¾-3/8” [OV043]
Supistusnippa DN20-15 ¾-½” [OV044]
Supistussnippa DN25-20 1-¾” [OV047]
Tulppa DN20 ¾” [OV062] 

Valikoima

Koot 5-15 piiriä

Kokoonpano
2” päätytulpat Automaattinen ilmanpoistin 
Lämpömittarit
½” tyhjennys- ja täyttöyhde ¾” sulkuventtiilit 
piireille Kannakkeet
Lisävarusteenä säätötulpat

Tekniset tiedot
Maksimikäyttölämpötila: 110°C
Maksimikäyttöpaine: 10 bar
Meno/paluuyhde: 2” sk
Piirit: ¾” sk

¾” säätötulpan painehäviödiagrammi

Sulanapitojako tukinkomponentit 
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Nipat
Kaksoisnippa DN50 2” [OV033]
Supistuskaksoisnippa DN50-32 2-1¼” [OV056]
Supistuskaksoisnippa DN50-40 2-1½” [OV057] 

Supistusnippa DN20-10 ¾-3/8” [OV043]
Supistusnippa DN20-15 ¾-½” [OV044]
Supistussnippa DN25-20 1-¾” [OV047]
Tulppa DN20 ¾” [OV062] 

MITEN VOIMME OLLA AVUKSI? 
Jos kaipaat lisätietoja tai haluat tarjouksen kohteestasi,
ota meihin yhteyttä. 
 
Toteutetaan yhdessä juuri sinun kohteeseesi parhaiten
soveltuva lattialämmitysjärjestelmä!

Uolevi Pitkänen
Myyntipäällikkö  
044 066 1628  

uolevi.pitkanen@itula.fi 

Kimi Wall 

Myyntipäällikkö
050 358 1679 

kimi.wall@itula.fi

Ota yhteyttä!
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